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Kampfpanzer
LEOPARD

Kampfpanzer LEOPARD 2

Motorleistung: 1.100 kW (1.500 PS); Gewicht: ca. 55t; Héchst-
geschwindigkeit: ca. 70 km/h; Fahrbereich StraBe: ca. 400
km; Besatzung: 4; Bewaffnung: Bordkanone 120 mm; Kampf-
entfernung: bis 2.500 m.

Der Kampfpanzer Leopard 2 ist zur Zeit das Hauptwaffensystem
der gepanzerten Kampftruppen.

HEER

Kampfpanzer LEOPARD 2 A6

Motorleistung: 1.100 kW (1.500 PS); Gewicht: ca. 59,5t;
Héchstgeschwindigkeit: ca. 70 km/h; Fahrbereich StraBe:
ca. 400 km; Besatzung: 4; Bewaffnung: Bordkanone 120
mm; Kampfentfernung: bis 2.500 m.

Der Kampfpanzer Leopard 2 AG ist eine im Kampfwert
gesteigerte Version des Leopard 2.




HEER

Kampfpanzer LEOPARD 2 A5

Motorleistung: 1.100 kW (1.500 PS); Gewicht: ca. 59,5t;
Héchstgeschwindigkeit: ca. 70 km/h; Fahrbereich StraBe:
ca. 400 km; Besatzung: 4; Bewaffnung: Bordkanone 120
mm; Kampfentfernung: bis 2.500 m.

Der Kampfpanzer Leopard 2 A5 ist eine im Kampfwert
gesteigerte Version des Leopard 2.

Kampfpanzer LEOPARD 1 A5

Motorleistung: 6810 kW (830 PS); Gewicht: ca. 42,4t; Héchstgeschwin-
digkeit: ca. 65 km/h; Fahrbereich StraBe: ca. 600 km; Besatzung: 4;
Bewaffnung: Bordkanone 105 mm; Kampfentfernung: bis 2.500 m.

Die Grundversion des Kampfpanzers Leopard 1 wurde mehrfach nach-
gertstet. Auf der Basis des Kampfpanzers Leopard 1 wurden Bergepanzer,
Pionierpanzer, Briickenlegepanzer und Fla-Panzer entwickelt.
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Schitzenpanzer
MARDER 1 A3

Schiitzenpanzer MARDER 1 A3

Motorleistung: 441 kW (600 PS); Gewicht: ca. 33,5t;
Héchstgeschwindigkeit: ca. 65 km/h; Fahrbereich StraBe: ca.
460 km; Besatzung: 9; Bewaffnung: Bordmaschinenkanone
20 mm.
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Der Schiitzenpanzer MARDER 1 A3 ist ein gepanzertes
Vollkettenfahrzeug, dessen Panzerschutz und Beweglichkeit auf
ein Zusammenwirken mit dem Kampfpanzer Leopard abgestimmt
sind. Die Besatzung von neun Soldaten kann aufgesessen oder
abgesessen vom Panzer kdmpfen.



HEER

Handwaffens Ste e Gewehr G 3, KALIBER 7,62 mm x 51
y V,: 780 - 800 m/s; Kampfentfernung: bis
400 m; Feuergeschwindigkeit: 500 - 600
SchuB/Min.; Gewicht (mit leerem Magazin):
4,38 kg; Magazinfiillung: 20 Patronen.

Gewshr G e S0 mm x 45 Das Gewehr G3 ist die Standardwaffe der
Bundeswehr, seit Jahrzehnten im Dienst und

V,: 920 m/s; Kampfentfernung: 400 m; Feuergeschwindigkeit: 750 bewahrt.

SchuB/Min.; Gewicht (mit leerem Magazin): 3,76 kg; Magazinfiillung:
30 Patronen.

Das Gewehr G 36 ist der Nachfolger fir das Gewehr G 3.

Pistole P8 KALIBER 9 mm x 19
V,: 360 m/s; Kampfentfernung: bis 50 m; Magazinfiillung:
15 Patronen; Gewicht (mit leerem Magazin): 800 g; Magazin-

fullung: 20 Patronen.

Die Pistole P8 ersetzt die Pistole P1 (P38).
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Waffentrager
WIESEL

Waffentrdager WIESEL 1MK/TOW

Motorleistung: 64 kW (87 PS); Gewicht: ca. 2,75t; Hiéchst-
geschwindigkeit: ca. 80 km/h; Fahrbereich: ca. 200 km;
Besatzung: 2; Bewaffnung: Bordmaschinenkanone 20 mm
oder Panzerabwehrlenkflugkérper TOW.

Der Waffentrager Wiesel ist ein leichtes Vollkettenfahrzeug,
das als Innen- oder AuBenlast von Hubschraubern transportiert
werden kann.
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Jagdpanzer JAGUAR
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Jagdpanzer Jaguar 1
(mit Lenkflugkérper HOT)

Motorleistung: 368 kW (500 PS); Gewicht: ca. 25t; Héchst-
geschwindigkeit: ca. 70 km/h; Fahrbereich Stral3e: ca. 400
km; Besatzung: 4; Bewaffnung: Lenkflugkérper HOT, 1 Bug-MG
7,62 mm, 1 Flugabwehr-MG 7,62 mm; Kampfentfernung:
bis 4.000 m.

Der Jagdpanzer Jaguar 1 ist fir die weitreichende Panzerabwehr
(bis 4.000 m) vorgesehen.
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Transport- und
spurpanzer FUCHS

Transportpanzer FUCHS

Motorleistung: 235 kW (320 PS); Gewicht: ca. 17t; Héchst-
geschwindigkeit: 96 km/h; Besatzung: 2+8; Aufgaben:
Tragerfahrzeug von Ristsétzen; Bewaffnung: 1MG 7,62 mm.

Die in der Bundeswehr vorhandenen Fahrzeuge werden in fast
allen Truppengattungen genutzt.

- . -:. . e - . Splirpanzer FUCHS

Motorleistung: 235 kW (320 PS); Gewicht: ca. 16t; Héchst-
geschwindigkeit: ca. 105 km/h; Besatzung: 4.

Der Spurpanzer Fuchs ist speziell zum Aufspiiren atomarer,
biologischer oder chemischer Kampfstoffe ausgeristet.

14




HEER

Panzeraufklarungs-
radar BASIT

Panzeraufklérungsradar RASIT
] Motorleistung: 235 kW (320 PS); Gewicht: ca. 16,7t;
Héchstgeschwindigkeit: ca. 80 km/h; Fahrbereich: ca.
800 km; Erfassungsbereich Radarbereich: bis 20.000 m;

- i ] '
{q‘ ke, b'!-.l.. b il ' : : R gl Besatzung: 4, Bewaffnung: 1 Fla-MG 7,62 mm.

Das Panzeraufklarungsradar RASIT ist ein mobiles und
léndegéangiges Aufklarungsmittel der Panzeraufklarer.
Spéhpanzer LUCHS gelandegéngiges Aufklarungsmittel der Panzeraufklare

Motorleistung: 287 kW (390 PS); Gewicht: ca. 19,5¢;
Héchstgeschwindigkeit: ca. 90 km/h; Fahrbereich: ca. 730

km; Besatzung: 4; Bewaffnung: 1 Bordmaschinenkanone
20 mm;

Der Spahpanzer LUCHS wird in der Aufklarungstruppe ver-
wendet. Das Fahrzeug ist vorwérts und riickwérts fahr- und
schwimmfahig.
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Flugabwehrkanonen-
panzer GEPARD

Flugabwehrkanonenpanzer GEPARD

Motorleistung: 610 kW (B30 PS); Gewicht: ca. 46t; Héchstgeschwindigkeit:
62 km/h; Fahrbereich: 420 km; Besatzung: 3; Bewaffnung: Zwillingsbord-
maschinenkanone 35 mm; Feuergeschwindigkeit: 550 SchuB je Rohr/ Min.;
Kampfentfernung: bis 4.500 m (Hohe bis 2.500 m).

Der Flugabwehrkanonenpanzer GEPARD dient zur Bekdmpfung
von Flugzielen, in Ausnahmeféllen kénnen jedoch auch leicht
gepanzerte Bodenziele bekampft werden.

HEER

Flugabwehrraketen-
system ROLAND

Flugabwehrraketensystem ROLAND

Motorleistung: 441 kW (B00 PS); Gewicht: ca. 35t; Héchstgeschwindigkeit:
ca. B0 km/h; Fahrbereich: 420 km; Besatzung: 3; Bewaffnung: 2 x FlaRakSys
Roland Il; Feuergeschwindigkeit:
2 LFK in 9 sec; Kampfentfernung:
bis 6.000 m (Hohe bis 4.000 m).
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Panzerhaubitze 200’

Motorleistung: 736 kW (1.000 PS); Gewicht: ca. 55t; Héchst-
geschwindigkeit: 61 km/h; Fahrbereich: 420 km; Geschiitzgruppe: 5
(bedienbar mit 3); Bewaffnung: Kaliber 155 mm; Kampfentfernung:
bis 40.000 m; Kadenz: 10 Schuss/Min, 3 Schuss/9 Sec.

Die Panzerhaubitze 2000 ist das Standard-
geschiitz der Brigadeartilleriebataillone.
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Panzerhaubitze
M 109 A3 GE A2

Motorleistung: 298 kW (405 PS); Gewicht: ca. 25t; Héchst-
geschwindigkeit: 50 km/h; Fahrbereich: 350 km; Geschiitz-
gruppe: 6 + 2; Bewaffnung: Kaliber 155 mm; Kampfent-
fernung: bis 24.700 m; Kadenz: 6 SchuB/Min.

21



Raketenwerfer MARS
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Der Raketenwerfer MARS ist ein leicht gepanzertes Kettenfahrzeug.
Die Waffenanlage ist auf dem hinteren Teil der Wanne montiert.
*) Mittleres Artillerie-Raketen-System

HEER

Raketenwerfer MARS *

Gewicht (beladen): ca. 26t; Hochstgeschwindigkeit: 56 km/h;
Fahrbereich: 480 km; Besatzung: 3; Bewaffnung: Kaliber
227 mm; Kampfentfernung: je nach Munitionssorte bis 40
km; Feuergeschwindigkeit: 12 SchuB/a0 Sek; Nachladezeit:
ca. 10 Min.

—
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Aufklarungssystem Minenwerter SKORPION
D R O H N E C L 2 8 9 Motorleistung: 155 kW (210 PS); Gewicht: ca. 12t; Héchstgeschwindigkeit: ca.

40 km/h Fahrbereich: 560 km; Besatzung: 2; Minenwurfeinheiten: 6; Minen-
sperre: 1.500 m x 50 m; Minenstreifenlénge: ca. 1.000 - 3.000 m; Kampfbela-
dung: 600 Panzerabwehrminen.

Aufkldarungssystem DROHNE CL 289

Lénge: 3,48 m; Durchmesser: 0,38 m; Spannweite:
1,32 m; Startmasse: 240 kg; Marschfluggeschwin-
digkeit: 205 m/s; Flugzeit: 30 min; Gesamtflug-
strecke: 740 km/h; Sensoren: 1 Reihenbildkamera,
1 Infrarotline-Scanner, Direktibertragung der Daten
bis 75 km Entfernung.

Das System Drohne CL 289 betreibt
einen unbemannten programmierbaren
Aufklarungsflugkérper.

Der Minenwerfer SKORPION gehort zur Ausstat-
tung der Panzerpionierkompanien.



Panzerschnellbriicke BIBER

Panzerschnell-
bricke BIBER

Motorleistung: 610 kW (830 PS); Gewicht: ca. 45t;
Héchstgeschwindigkeit: ca. 62 km/h; Besatzung: 2;
Schiebebriicke: nutzbare Lénge (Stiitzweite): 20 m;
Tragféhigkeit der Briicke: 45t Ketten- und 52t Radfahr-
zeuge.

HEER

Festbrickengerat
MLC 70

12 Soldaten fir Bau von zwei Bricken, Zeit 70 Min.; Mit 1 Satz kénnen
gebaut werden: 41 m und 13 m Bricke oder 34 m und 20 m Briicke oder
zwei 27 m Brucken; Fahrbahnbreite: 4,40 m.

Der Briickenlegepanzer aus der Leopard-Familie dient als
Transport- und Verlegefahrzeug fiir eine 22 Meter lange
Festbricke.

Schwimmschnell-
bricke MLC 70

Schwimmschnellbriicke zum Bau von Briicken und Fahren MLC 70:
8 Fz fur 100 m Bricke; 2 Fz fur Fahre MLC 100; 3 Soldaten fiir Bau
100 m Briicke in 30 Min.; Gewicht: 25,3t; Lange: 12,8 m; Breite:
3,35 m; Geschwindigkeit: 80 km/h StraBe; 10-13 km/h Wasser,
Fahrbereich: 725 km

SSB Amphibie
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Minenr@umpanzer
KEILER

Motorleistung: 814 kW (1.100 PS); Gewicht: 54t; Rdumge-
schwindigkeit: 0,5 km/h bis 4,5 km/h; Rdumbreite: 4,70 m;
R&dumtiefe: 0,25 m; Rdgumwirksamkeit: 98 %; Besatzung: 2.

Der Minenrdumpanzer KEILER wird in den Panzerpionierkompanien
und Panzerpionierbataillonen eingesetzt. Zunachst wird die Bundeswehr
mit 24 Fahrzeugen ausgestattet.

Bergepanzer
BUFFEL

Motorleistung: 1.100 kW (1.500 PS); Gewicht: 54t; Héchst-
geschwindigkeit: 70 km/h; Fahrbereich StraBBe: 400 km;
Krananlage: Hubkraft 30t; Bergewinde: Zugkraft 35t, Seilldnge
180 m; Hilfswinde: Seillange 280 m; Besatzung: 3.

Der Bergepanzer BUFFEL wurde auf der Basis des Kampf-
panzers Leopard 2 entwickelt.

Minenrdumpanzer KEILER

Bergepanzer BUFFEL

HEER




HEER
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Bergepanzer 2

Motorleistung: 610 kW (830 PS); Gewicht: 40t; Héchstgeschwindigkeit: ca. 62
km/h; Bewaffnung: 1 Fla-MG 7,62 mm, 1 Bug-MG 7,62 mm; Besatzung: 4.

Der Bergepanzer 2 wurde auf der Basis des Kampfpanzers Leopard 1 entwickelt.
Er wird in Instandsetzungseinrichtungen der Truppe eingesetzt.

Pionierpanzer 2 DACHS

Motorleistung: 610 kW (830 PS); Gewicht: 43t; Héchstgeschwindigkeit: ca. 62
km/h; Baggerleistung: ca. 140 m3/h; Rdumleistung: ca. 270 m3/h; Bewaffnung:
1 Fla-MG 7,62 mm; Besatzung: 3.

Der Pionierpanzer DACHS wurde auf der Basis des Kampfpanzers Leopard 1
entwickelt. Er wird in den Pionierbataillonen eingesetzt.

Bergepanzer 2




HEER Deutsch-Franzésicher Kampfhubschrauber

Eurocopter UH-TIGER

Hauptratordurchmesser: 13,00 m; Heckrotordurchmesser: 2,70 m; Lénge:
,60 m; Rumpflange: 14,00 m; Héhe: 5,00 m; Breite (Blétter in Faltposition):
4,50 m; Triebwerksleistung: 2 x 1.160 kW (1.546 WPS); Geschwindigkeit:
260 km/h; Besatzung: 2; Bewaffnung: 8 Panzerabwehrlenkflugkdrper, 4 Luft-
Luft-Flugkérper Stinger, ungelenkte Raketen; Missionsdauer: 2h 50 min; Max.
Reichweite: 1.300 km.

Verbindungs-
und Kampf-
hubschrauber

Der Eurocopter UH-TIGER wird kiinftig als Kampfhubschrauber eingesetzt.

Verbindungs- und Panzerabwehrhubschrauber
BO-105 M/P

Rotordurchmesser: 12,8 m; Triebwerksleistung: 2 x 338 kW (460 WPS);
Max. Abfluggewicht: ca. 2,4t; Héchstgeschwindigkeit: 260 km/h; Besat-
zung: 2; Bewaffnung als PAH: 6 Panzerabwehrlenkflugkdrper HOT; Hichst-
schussweite PAH: 4.000 m.

Der BO-105 M,/P wird als Verbindungshubschrauber (VHB] und als Panzerab-
wehrhubschrauber (PAH) eingesetzt.
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Transporthubschrauber

Mittlerer Transporthubschrauber CH-53 G/GS

Triebwerksleistung: 2 x 2.927 kW (2 x 3.925 WPS); Max.
Abfluggewicht: ca. 19,05t; Marschgeschwindigkeit: 215 km/h;
Einsatzdauer: 1:40 Std.; Reichweite: ca. 360 km; Transport-
kapazitat: 36 Soldaten od. 5,5t; Besatzung: 4.

Der CH-53 wird zum Personentransport, Materialtransport,
als GroBraumrettungshubschrauber zur Intensivversorgung von
Verwundeten und fir Sonderaufgaben eingesetzt.

Mit der Umristung von 20 CH-53 G auf die Version CH-53 GS
erfolgt die Erhéhung der Reichweite auf 1.200 km.
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Leichter Transporthubschrauber NH-90 LTH HEER

Spannweite: 36,3 m; Triebwerksleistung: 2 x 2.076 kW
(2 x 2.768 WPS); Max. Abfluggewicht: 9t; Marschgeschwindig-
keit: 260 km/h; Einsatzdauer: 4 Std.; Transportkapazitét:
16 Soldaten oder 2t; Besatzung: 3.

Der NH-90 LTH HEER wird kiinftig den leichten Transporthub-
schrauber UH-1 D ersetzen.

Leichter Transporthubschrauber UH-1 D

Triebwerksleistung: 1 x 1.029 kW (1.420 WPS); Max.
Abfluggewicht: ca. 4,3t; Marschgeschwindigkeit: 145 km/h;
Einsatzdauer: 2:10 Std.; Transportkapazitét: 8 Soldaten oder
900 kg; Besatzung: 3.

Der Hubschrauber UH-1 D ist ein leichter Mehrzweckhub-
schrauber, der sowohl fir den Personentransport als auch fiir
Sonderaufgaben eingesetzt werden kann. Die UH-1 D werden
durch den NH-90 ersetzt.
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Transportfahrzeug

Allschutz-Transport-Fahrzeug ATF DINGO

Motorleistung: 177 kW (241 PS); Gesamtgewicht: 8,8t;
zuldssige Héchstgschwindigkeit: 80 km/h; Nutzlast: ca.
1.400 kg; Besatzung: 5; Bewaffnung: MG 7,62 mm; Weitere
Ausstattung: u.a. Rickfahrkamera, GPS-Navigationseinrichtung,
Funk- und AuBenbordsprechanlage, ABC-Schutz und Klimaan-
lage.

Mannschafts-
transportwagen

Mannschaftstransportwagen M 113 G 3

Motorleistung: Neues Triebwerk 220 kW (300 PS) mit auto-
matischem Lenk- und Schaltgetriebe; Gewicht: 12,5t; Hichst-
geschwindigkeit: ca. 61 km/h; Fahrbereich StraBe: ca.
700 km; Besatzung: je nach Rustsatz; Bewaffnung: MG
7,62 mm.

Der Mannschaftstransportwagen M 113 G 3 ist, als
Tragerfahrzeug von Ristsatzen, ein leicht gepanzertes Vollket-
tenfahrzeug und wird in nahezu allen Truppengattungen des
Heeres verwendet.
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LUFTWAFFE

Mehrzweck-Kampf-
flugzeug TORNADO

Mehrzweck-Kampfflugzeug TORNADO (SCHWENKFLUGEL)

Standschuby/Leistung je N/kw: 2 x 37.365 N; Max. Abfluggewicht:
27.000 kg; Hgehstgeschwindigkeit: 2 Mach +; Spannweite: 13,91 m;
Lénge: {Z;_EB m;_Héhe: 5,95 m; Besatzung: 2.

Das Waffensystem TORNADQO ist ein zweisitziges allwetterfahiges
Kampfflugzeug. Es wurde in den siebziger Jahren als Mehrzweckkampf-
i flugzeug (Multi Role Combat Aircraft, MRCA) entwickelt und 1981
! | eingefiihrt.

40

Mehrzweck-Kampfflugzeug ECR-TORNADO

Die ECR Variante des Tornado ist speziell zur Aufkldrung und Bek&mpfung
radargestitzter Flugabwehr- und Fiihrungsysteme ausgelegt.
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LUFTWAFFE

Jagdflugzeuge

Jagdflugzeug F-4 F PHANTOM Il

Standschub/Leistung je N/kw: 2 x 49.400 N; Max.
Abfluggewicht: 26.000 kg; Héchstgeschwindigkeit:
2 Mach +; Spannweite: 11,70 m; Lénge: 19,40 m; Héhe:
5,01 m; Besatzung: 2.

Das Waffensystem F4-F ist ein Allwetterkampfflugzeug,
das als Jagdflugzeug eingesetzt wird. Es wurde ab 1971 in
die Bundeswehr eingefihrt.
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Jagdflugzeug MiG 29

Standschub,/Leistung je N/kw: 2 x 50.000 N; Max.
Abfluggewicht: 18.480 kg; Héchstgeschwindigkeit:
2 Mach +; Spannweite: 11,56 m; Lange: 17,32 m;
Héhe: 4,70 m; Besatzung: 1.

Die MiG 29 wurde als leichtes Frontjagdflugzeug
in der ehemaligen NVA geflogen. Die Bundeswehr
hat 24 Maschinen tibernommen und nutzt sie als
Jagdflugzeug.
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LUFTWAFFE

Jagdflugzeug EUROFIGHTER EF-2000 TYPHOON

Antrieb: 2 x EJ 200, Schub ohne Nachbrenner je 60 kN, mit Nachbrenner je 90
kN; Max. Abfluggewicht: 23.000 kg; Hichstgeschwindigkeit: 2 Mach (Max.);
Spannweite: 10,95 m; Lange: 15,96 m; Héhe: 5,28 m; Besatzung: 1.

Der EUROFIGHTER wird kiinftig als Jagdflugzeug eingesetzt.
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LUFTWAFFE

Flugabwehrraketen-
systeme

Flugabwehrraketen-

system PATRIOT Flugabwehrrakete HAWK

Lange: 5,02 m; Durchmesser: 0,36 m; Gewicht: 635 kg;
Spannweite: 1,20 m; Geschwindigkeit: 3 Mach; Reichweite:
bis 42 km.

Das Flugabwehrraketensystem HAWK wurde ab 1963 in
die deutsche Luftwaffe eingefiihrt. Es ist zur Abwehr gegen
tieffliegende Ziele geeignet.

Flugabwehrraketensystem
ROLAND

Héchstgeschwindigkeit: 90
km/h; Operationsreichweite
(StraBe): 800 km; Radarreich-
weite: 16 km; Bewaffnung:
2 x 8 Lenkflugkdrper; Bekamp-
fungsreichweite: 6.000 m;
Flugzielerfassung: tber 100 km; Lénge: 5,3 m; Durchmesser: 0,4 m; Gewicht: 900 kg; Héhenreichweite: 3.000 m.
Bekampfungsreichweite: Gber 100 km im Hohenbereich von 6-30 km, Flugkérper (PAC).
Das Flugabwehrraketensys-
tem Roland ist ein allwetter-
fahiges FlaRakSystem.

Das Waffensystem PATRIOT ist das erste Flugabwehrraketensystem der 3. Generation. Hier
dargestellt ist das Startgerat mit 4 Lenkflugkdrpern in Kanistern. Das Waffensystem ist vollbeweglich
und zur Bekédmpfung von mehreren Zielen — einschlieBlich taktischer ballistischer Flugkdrper — in
niedrigen und groBen Hohen sowie auf kurze und mittlere Reichweite geeignet.

R A e |

49




LUFTWAFFE

Transport- und
erbindungsflugzeuge

Transportflugzeug C-160 D TRANSALL

Standschub/Leistung je N/kw: 2 x 4.226 N; Fluggewicht:
49.150 kg; Reisegeschwindigkeit: 455 km/h; Spannweite:
40,00 m; Lange: 32,40 m; Héhe: 12,36 m; Besatzung: je
nach Konfiguration 3-B; Passagiere: max. 89.

Die C-160 D TRANSALL wurde als mittleres taktisches
Transportflugzeug von Deutschland und Frankreich konzipiert
und gemeinsam produziert. Das Flugzeug zeichnet sich durch
besonders gute Kurzstart- und -landeeigenschaften aus und kann
auch von behelfsméaBigen Pisten aus eingesetzt werden. Es hat
sich inshesondere bei humanitéren Einsatzen bewahrt.

5 [
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LUFTWAFFE

Transport- und Verbindungsflugzeug
CL-601 CHALLENGER

Standschub,/Leistung je N/kW: 2 x 8.640 pd; Reisegeschwindigkeit: 770
km/h; Fluggewicht: 19.550 kg; Spannweite: 19,65 m; Lange: 20,85 m;
Héhe: 6,30 m; Besatzung: 3 (4); Passagiere: 16.

Langstrecken-Transportflugzeug AIRBUS A 310 UND A 310 MRTT Die CHALLENGER ist ein Kurz- und Mittelstreckenflugzeug, das fir maximal
16 Passagiere ausgelegt ist. Es wird tiberwiegend im politisch-parlamentarischen
Reisegeschwindigkeit: 885 km/h; Spannweite: 43,90 m; Lénge: 46,43 m; Héhe: Bereich eingesetzt.

15,80 m; Besatzung: 2; VIP Version: 91 Sitzplatze; Passagierversion: 214 Sitzplatze;
Multi Role Transport Tanker Version (MRTT): 40t Fracht plus 57 Passagiere
oder strategische Luft/Luft-Betankung (2 Betankungsstationen an den Tragflachen,
Abgabemenge 45t in 1.000 km, 30t in 4.500km; Medical Evacuation (MEDEVAC)
Version: 26 Intensiv-Medizin-Stationen plus 38 Krankentragen und

33 Sitzplatze.

|

Der AIRBUS A 310 und A 310 MRTT wird bei der .. ‘ﬂ .
Flugbereitschaft des Bundesministeriums der - E

Verteidigung und bei humanitaren Einsétzen als
fliegendes Krankenhaus (Medevac) einge-
setzt.
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LUFTWAFFE

schulflugzeuge

54

Schulflugzeug T-38 A TALON
(Uberschalltrainer)

Standschub/Leistung je N/kW: 2 x 11.900 N; Héchstgeschwin-
digkeit: 1,3 Mach; Fluggewicht: 5.400 kg; Spannweite: 7,70 m;
Lange: 14,13 m; Héhe: 3,92 m; Besatzung: 2.

Die 7-38 ist ein zweistrahliger Uberschall-Trainer. Die Maschi-
nen werden auf der Sheppard-Air-Force-Base in den USA einge-
setzt. Sie tragen daher aus rechtlichen Griinden amerikanische
Hoheitszeichen.

Schulflugzeug T-37 B

Standschub/Leistung je N/kw: 2 x 4.550 N; Reisegeschwin-
digkeit: 685 km/h; Fluggewicht: 2.980 kg; Spannweite: 10,30 m;
Lénge: 8,93 m; Héhe: 2,80 m; Besatzung: 2.

Auch die 7-37 ist in den USA stationiert. Auf den Schulflugzeugen
T-38 und T-37 werden die kiinftigen Piloten der Luftwaffe geschult.
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LUFTWAFFE

Leichter
Transport-

und SAR-
Hubschrauber

Leichter Transport- und SAR-Hubschrauber NH-90 LTH SAR

Spannweite: 36,3 m; Triebwerksleistung: 2 x 2.076 kW (2 x 2.768 WPS); Max.
Abfluggewicht: 3t; Marschgeschwindigkeit: 260 km/h; Einsatzdauer: 4 Std.;
Transportkapazitét: 16 Passagiere oder 2t; Besatzung: 3.

a

Der NVH-90 wird kinftig auch in der Luftwaffe als leichter Transport- und SAR-Hub-
schrauber eingesetzt.

Leichter Transport- und SAR-Hubschrauber UH-1 D

Standschub/Leistung je N/kw: 1.044 kW; Héchstgeschwindigkeit: 220 km/h;
Fluggewicht: 4.310 kg; Spannweite: 14,63 m; Lédnge: 17,40 m; Héhe: 4,48 m;
Besatzung: 2; Passagiere: max.12.

Der UH-1 Dist ein leichter Mehrzweckhubschrauber, der fiir den Personentransport
und fiir Sonderaufgaben eingesetzt werden kann.
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MARINE

Zerstorer
und Fregatten

Zerstorer LUTJENS-Klasse (Typ 103 B)

Einsatzverdréangung: 4.720¢t; Leistung: 51.500 kw (70.000
PS); Geschwindigkeit: 32 Kn; Besatzung: 337; Bewaffnung:
2 Geschitze 127 mm; Schiff-Schiff-Flugkérper HARPOON;
Schiff-Luft-Flugkérper SM-1 MR (Standard Missile 1]; Ujagd-
Raketenwerfer ASROC Mk 112 (Anti Submarine Rocket);
6 Torpedos 324 mm.
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Fregatte BRANDENBURG-Klasse (Typ 123) .
Einsatzverdrdngung: 4.500t; Leistung: 38.000 kW g -""T--..'E‘-'" .

(51.000 PS); Geschwindigkeit: 29 Kn; Besatzung: 237; T oy N
Bewaffnung: 1 Geschitz 76 mm:; 4 Schiff-Schiff-Flugkérper : 2
MM 38 EXOCET; 16 Schiff-Luft-Flugkérper SEA SPARROW;
2 Nahbereichsflugkérperabwehrsysteme RAM (Rolling —
Airframe Missile); 4 Torpedos 324 mm; 2 Bordhubschrauber i
(BHS) SEA LYNX Mk 88.




Fregatte SACHSEN-Klasse (Typ 124]

Einsatzverdrangung: 5.600t; Leistung: 38.000 kW (51.000 PSJ;
Geschwindigkeit: 29 Kn; Besatzung: 237; Bewaffnung: 1 Geschiitz
76 mm; Seezielflugkérper HARPOON; Luftzielflugkérper Weitbereich;
SM 2/ESSM; RAM (Rolling Airframe Missile); Leichtgewichttorpedos;
2 Bordhubschrauber (BHS) SEA LYNX Mk 88.

MARINE

Fregatte BREMEN-Klasse (Typ 122)

Einsatzverdrédngung: 3.800¢; Leistung: 38.000 kW (51.000 PSJ;
Geschwindigkeit: 30 Kn; Besatzung: 219; Bewaffnung: 1 Geschiitz
76 mm; 2 Geschiitze 20 mm; Schiff-Schiff-Flugkdrper HARPOON; 2 Nah-
bereichsflugkdrperabwehrsysteme RAM (Rolling Airframe Missile); 16
Schiff-Luft-Flugkorper SEA SPARROW; 4 Torpedorohre fir Torpedos 324
mm; 2 Bordhubschrauber (BHS) SEA LYNX Mk 88.
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MARINE

Versorger

Bestriebsstofftransporter RHON-Klasse (Typ 704)

Einsatzverdréangung: 14.169¢t; Leistung: 5.880 kW (8.000 PS);
Geschwindigkeit: 16 Kn; Besatzung: 42; Ladekapazitat: ca.
44,760 m3




Versorger LUNEBURG-Klasse (Typ 701A)

Einsatzverdréngung: 3.710t; Leistung: 4.100 kW (5.600
PS); Geschwindigkeit: 17 Kn; Besatzung: 72; Bewaffnung:
2 Geschiitze 40-mm-Doppellafette.
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MARINE

Einsatzgruppenversorger BERLIN-Klasse (Typ 702)

Einsatzverdrangung: 20.240t; Leistung: 10.580 kW (14.338
PS); Geschwindigkeit: 20 Kn; Besatzung: 139 (+94 davon
Sanitétspersonal 54, BHS-Komponente 30, MilGeo 10); Bewaffnung:
2 x Fliegerfaust 2 (STINGER), 4 Geschitze 20 mm; 2 Bord-
hubschrauber SEA KING MK 41; Containerkapazitét: 84.




SRR .

Tender

MARINE

Tender ELBE-Klasse (Typ 404)

Einsatzverdrédngung: 3.450¢t; Leistung: 2.452 kW (3.334 PS);
Geschwindigkeit: 13 Kn; Besatzung: 40 (+30 Systemunter-
stitzungsgruppe); Containerkapazitét: 24 Stlck; Bewaffnung:
2 x Fliegerfaust 2 (STINGER) 2 Geschiitze 20 mm.




MARINE

I\/l e h I"‘ Z W e C k Mehrzwecklandungsboot BARBE-Klasse (Typ 520)
Einsatzverdrédngung: 166t; Leistung: 325 kW (440 PS);
| a n d u n g S b 0 D t e Geschwindigkeit: 11 Kn; Besatzung: 17; Bewaffnung: Flug-

abwehrkanone 20 mm.




Flugkorper-

schnellboote

Flugkérperschnellboot
GEPARD-Klasse (Typ 143A)

Einsatzverdréngung: 391t; Leistung: 13.200
kW (17.952 PS); Geschwindigkeit: ca. 40 Kn;
Besatzung: 34; Bewaffung: 1 Geschitz 76
mm; 4 Schiff-Schiff-Flugkérper MM 38 EXOCET;
Minenlegekapazitat; 1 Nahbereichsflugkdrper-
abwehrsystem RAM (Rolling Airframe Missile).
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MARINE

Flugkérperschnellboot
TIGER-Klasse (Typ 148)

Einsatzvedrédngung: 265t; Leistung:
8.800 kW (12.000 PS); Geschwindigkeit:
36 Kn; Besatzung: 30; Bewaffnung: 1
Geschiitz 76 mm; 1 Geschitz 40 mm;
4 Schiff-Schiff-Flugkérper MM 38 EXOCET.

Flugkérperschnellboot
ALBATROS-Klasse (TYP 143)

Einsatzverdrdngung: 398t; Leistung:
13.000 kW (17.700 PS); Geschwindig-
keit: 40 Kn; Besatzung: 40; Bewaffnung:
2 Geschutze 76 mm; 4 Schiff-Schiff-
Flugkérper MM 38 EXOCET; 2 Torpedos
533 mm (kabelgesteuert).
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Minensuchboote/
Hohlstablenkboote

Schnelles Minensuchboot ENSDORF-Klasse (Typ 352)

Einsatzverdrdngung: 635t; Leistung: 3.400 kW (4.600 PS];
Geschwindigkeit: ca. 18 Kn; Besatzung: 45; Bewaffnung: 2 Ge-
schiitze 40 mm; 2 x Fliegerfaust 2 (STINGER); Minenrdum- und
Minenlegekapazitat.

MARINE




MARINE

Binnenminen-
suchboote

Binnenminensuchboot FRAUENLOB-Klasse (Typ 394 )

Einsatzverdrédngung: 236t; Antrieb: 2 Dieselmaotoren, je ca.
1.500 kW (2.000 PS); Geschwindigkeit: 14 Kn; Besatzung:
19; Bewaffnung: 1 Kanone 40 mm; Minenrdum- und Minen-
legekapazitat; Wasserbomben.

[ S
Minenjagdboot KULMBACH-Klasse (Typ 333)

Minenjagdboote

Minenjagdboot KULMBACH-Klasse (Typ 333)

Minenjagddrohne ,Seefuchs”.

Einsatzverdrdngung: 690t; Leistung: 3.400 kW (4.600 PS); Geschwindigkeit: ca.
18 Kn; Besatzung: 43; Bewaffnung: 1 Geschitz 40 mm; 2 x Fliegerfaust 2 (STINGER);
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MARINE

Unterseeboote Flottendienstboote

Flottendienstboot OSTE-Klasse 423

" Einsatzverdréangung: 2.375t (Uberwasser); Leistung: 3.300 kW
i (4.500 PS); Geschwindigkeit: 20 Kn; Besatzung: 40.

.

Unterseeboot Klasse U 206 A

Einsatzverdrangung: 450t (Uberwasser); 498t (getaucht);
Leistung: Diesel-Elektrischer Antrieb 1.320 kW (1.800 PS);
Geschwindigkeit: 10 Kn (Uberwasser); 17 Kn (getaucht);
Besatzung: 22; Bewaffnung: 8 Torpedos 533 mm (kabel-
gelenkt), Minenlegekapazitat.
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MARINE i.
A
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Segelschulschiff
Gorch Fock

Segelschulschiff GORCH FOCK

Einsatzverdrédngung: 1.180¢t; Leistung: 650 kW (880 PS);
Geschwindigkeit: unter Motor max. 12 Kn, unter Segel max.
16 Kn; Besatzung: 77 + 160 (max.) Lehrgangsteilnehmer:;
Segelflache: 1.964 gm; Ldnge: 89,4 m; Breite: 12,0 m;
Tiefgang: 4,9 m; Héhe GroBmast: 45,5 m; GréBte Rahlinge:

e =

NN gy
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Such- und Bord-
hubschrauber

Such- und Bordhubschrauber SEA KING MK 41

Rotordurchmesser: 18,9 m; Leistung: 2.200 kW (2.990
PS); Geschwindigkeit: 140 Kn (260 km/h); Besatzung: 4.

Bordhubschrauber SEA LYNX MK 88 A (unten)

Rotordurchmesser: 12,8 m; Leistung: 1.600 kW (2.200
PS); Geschwindigkeit: 125 Kn (232 km/h); Besatzung: 3;
Bewaffnung: 2 Torpedos Mk 46, 2 Seezielflugkérper SEA
SKUA

MARINE




MARINE

Such- und Bordhubschrauber MH-80

Such- und Bordhubschrauber MH-90

Spannweite: 36,3 m; Triebwerksleistung:
2 x2.076 kW (2 x 2.768 WPS); Max. Abflug-
gewicht: 9t; Marschgeschwindigkeit: 260
km/h; Einsatzdauer: 4 Std.; Transportkapazi-
tat: 16 Soldaten oder 2t; Besatzung: 3.

Der MH-90 wird kiinftig in der Marine als Such-

und Rettungshubschrauber u. a. in der Version
MH-30 eingesetzt.
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MARINE

Aufklarungsflugzeuge

Olaufklérungs-/Transportflugzeug DO 228

Spannweite: 16,97 m; Leistung: 1.200 kW (1.600 PS); Reisege-
schwindigkeit: 200 Kn (360 kmvh); Besatzung: 3; Ausriistung:
Laserfluorsensor, Mikroradiometersensor, Tageslichtkamera.

Seefernaufklérer und Ubootjagd-Flugzeug
BREGUET ATLANTIC BR 1150

Spannweite: 36,3 m; Leistung: 8.000 kW (10.800 PSJ;
Geschwindigkeit: 355 Kn (658 km/h); Besatzung: 12; Reich-
weite 8.990 km; Bewaffnung: 8 Torpedos Mk 46, Wasserbom-
ben, Minen.
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MARINE

Marinejagdbomber TORNADO PA 200

Marinejagdbomber
TORNADO

Standschub/Leistung je N/kW: 2 x 37.365 N; Max. Abfluggewicht: 27.000 kg; Geschwin-
digkeit: Mach 2+; Spannweite: 13,9 m; Lange: 17,2 m; Héhe: 5,9 m; Besatzung: 2;
Bewaffnung: 2 Bordkanonen 27 mm; Luft-Schiff-Flugkérper Kormoran 1 und Kormoran 2;
Luft-Luft-Flugkdrper Sidewinder AIM 9-L; Anti-Radar-Flugkérper HARM (Highspeed-Anti-Radiation-
Missile); Bomben.
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SANIT TSDIENST DER BUNDESWEHR

o

Feldlazarett

Das Feldlazarett in Prizren im Kosovo ist eines der
leistungsfahigsten militarischen Sanitatseinrichtun-
gen dieser Region.

Fliegende Intensivstation

C-160 D TRANSALL MEDEVAC

Falls eine abschlieBende Versorgung im Einsatzgebiet nicht
maéglich ist, erfolgt die Rickfihrung verwundeter Soldaten
mit hochmodern ausgeristeten Flugzeugen der Luftwaffe,
wie der C-160 D Transall in der Konfiguration ,Medical
Evacuation®. In diesem Transportflugzeug kénnen bis zu 14
Verwundete liegend versorgt und transportiert werden.

Selbst beatmungspflichtige Patienten kénnen mit der fliegenden
Intensivstation sicher zur weiteren Versorgung nach Hause

geflogen werden.
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SANIT TSDIENST DER BUNDESWEHR

Mannschaftstransport-
wagen M-113

Keine militarische Marschkolonne
bewegt sich im Einsatzgebiet ohne
qualifizierte sanitatsdienstliche Unter-
stlitzung. Im M-113 konnen liegend
bis zu 4 Verwundete transportiert
werden.

Rettungshubschrauber
UH-1 D

im Einsatz

SAR Hubschrauber UH-1 D

Der Einsatz von Rettungshubschraubern gehért zum sani-
tatsdienstlichen Einsatzkonzept. Soweit es die Lage erlaubt,
wird durch diese Rettungsmittel qualifizierte notérztliche
Versorgung zum Verwundeten gebracht. Als Rettungshub-
schrauber eingesetzt, kdnnen 1 bis 2 Verwundete liegend
transportiert werden.

Besatzung: 4 (davon 1 Notarzt und 1 Rettungsassistent).

]

Sonderausriistung des Ret-
tungshubschrauber UH-1 D ist
eine Winscheinrichtung; Sie hilft |

das Notarztteam entweder zum
Verwundeten ab-, bzw. Verwun-
dete in den Hubschrauber hoch-
zuwinschen.
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Modulare Sanitétseinrichtungen MSE

sind mit unterschiedlichsten Transportmitteln wie z.B. einem Hubschrauber schnell von
einem Ort zum anderen verlegbar. Sie dienen der Sicherstellung einer zeitgemaBen sanitats-
dienstlichen Versorgung bei Einsétzen der Streitkrafte im Einsatzland und auf See. Modulare
Sanitatseinrichtungen umfassen container- und zeltgestitzte medizinisch pharmazeutische
Funktionsbereiche fiir die préklinische/klinische Versorgung.

BV 206 HAGGLUND

Fir den Verwundetentransport unter extremen klimatischen
Bedingungen wird bei Schnee der BV 206 eingesetzt. Der
Einsatz dieser Fahrzeuge erfolgt vorrangig bei der neuen ,Division
Spezielle Operationen®. Der Verwundetentransporter HAGG-
LUND ist lufttransportverlastbar; der Transport von 2 Verwunde-
ten liegend ist moglich.
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SANIT TSDIENST DER BUNDESWEHR

Beweglicher Arzttrupp BAT

Der bewegliche Arzttrupp BAT nutzt einen Kranken-
transportkraftwagen Krkw 2t und ist in der Lage
2 Verwundete liegend zu transportieren.
Besatzung: 3, (davon 1 Notarzt und 1 Rettungs-
assistent).
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STREITKR FTEBASIS Schwerlasttransport

SCHWERLAST-
TRANSPORTER 56T

. . Schwerlasttransporter 56t auf dem
L t k Marsch im Convoy; Transport von Schiit-
O g I S I zenpanzern ,Marder” auf einer Versor-
gungsstraBe im Einsatz; Transportssys-

tem in der Transportkompanie.

Mess- und Priifsysteme

Instandsetzung von kreiselstabilisierten Baugruppen im
Feldinstandsetzungspunkt;

Klimatisierte Instandsetzungseinrichtung im Sattelauflieger
fur fernoptische, Nachtsicht- und \Warmebildgeréte, Kreisel-
geradte und stabilisierte Periskope;

Mabiles Priif- und Instandsetzungssystem in der Instand-

setzungskompanie LKW 10T GL

Gelandegangiger Lkw mit 10t Nutzlast und modularer Schutzaus-

Fahrzeugkran, mittel stattung auf dem Marsch; Transport von Versorgungsgtitern
auch in unwegsamen Gelande; Transportssystem in der Trans-

Einsatz eines Fahrzeugkran, -mittel bei der Instandsetzung im Feldinstandsetzungspunkt; portkompanie; Héchstgeschwindigkeit: 80 Km/h; Gewicht:

Anheben eines schadhaften Schwerlasttransporters zum Austausch der Vorderachse; 25,4t; Leergewicht 15,4t; Besatzung: 2 oder 3 Mann; Motor-

Hebe- Berge- und Umschlagsystem in der Instandsetzungskompanie; Hebekraft: max. leistung: 235 kW (320 PS).

20t.

LKW MULTI

Transportsystem MULTI (Mechanisierte-Umschlag-Lager
und Transport-Integration) beim Aufnehmen der \Wechsel-
ladepritsche im ,Versorgungspunkt Munition®; Transport
und zeitsparender Umschlag von Ver-
sorgungsgltern aller Art; Transports-
system in der Transportkompanie;
Héchstgeschwindigkeit: 88 Km/h;
Gewicht: 32t; Nutzlast: 14t; Besat-
zung: 3 Mann (in Zukunft 2 Mann);
Motorleistung: 294 kW (400 PS).
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Spezialpioniere FELDLAGERBAU UND -BETRIEB

Unterbringung in klimatisierten Wohncontainer fir jeweils drei Soldaten; etwa 4.200
Soldaten kdénnen derzeit untergebracht werden.

Unterbringung im Feldlager; winterfeste, beheizbare Zelte zu je 40 m? fur jeweils
zehn Soldaten; etwa 1.350 Soldaten kénnen in Zelten untergebracht werden;
Unterkunftsmaterial der Feldlagerbetriebskompanie.

Spezialpioniere PIPELINEPIONIERE

Verlegung von Rohrsystemen in schwierigem Gelénde; Bau und Betrieb von Leitungs-
systemen flr Betriebsstoff- und Rohwasserversorgung; Bagger und Rohrverlegesys-
teme in der Pipelinepionierkompanie.

STREITKR FTEBASIS
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4 Kampfmittelbeseitigung

STREITKR FTEBASIS

Kampfmittelbeseitigung FEUERWERKER IM EINSATZ Manipulatorfahrzeug TEODOR

Feuerwerker mit Vollschutzausriistung beim Untersuchen einer Sprengfalle; Fernlenkbares Manipulatorfahrzeug zur Erkundung und Beseitigung von nicht
Beseitigung von Kampfmittel und terroristischen Sprengfallen mit technisch- zur Wirkung gelangter Kampfmittel; Gerét befindet sich in den Kampfmittelbeseiti-
physikalischen Methoden. gungskompanien; Manipulatorfahrzeug TEODOR (Teleoperabler Explosive Ordnance

.

Disposal und Observations Roboter); Fernlenkbar tGber Funk/Glasfaserkabel bis
200 Meter; Greifarm mit Anbringvorrichtung fir Werkzeuge aller Art; fernbedien-
bares Réntgengerat zum Untersuchen von Kampfmitteln; fernbedienbares
SchielBbolzengerat zum gezielten Ansprengen von Kampfmitteln.
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STREITKR FTEBASIS

Allwetterfédhiges, raumgestiitztes Aufklarungssystem SAR-LUPE

Das System besteht aus Satelliten, auch als Raumsegment bezeichnet, der Satellitenkontrolle
und dem Nutzerbodensegment, in der Auftragssteuerung, Datenempfang, Bilderzeugung,
Auswertung und Archivierung zusammengefasst sind.

Militarisches
Nachrichtenwesen

Teile Einsatzstellung ' | | |
Fernmelde-/Elektronische Aufklérung 1 171 |

Die signalerfassenden, bodengebundenen Aufklarungs-
mittel werden in Einsatzstellungen zur Aufkléarung von
Funk-/Radarsignalen und Funkverkehren unter-

schiedlicher Frequenzbereiche zusammengefasst.

Die Ergebnisse informieren den verantwortlichen

militérischen Fihrer in einem Einsatzgebiet und sind

zugleich Grundlage fir Planung und Befehlsgebung.

Arbeitsplatz einer ortsfesten
Fernmeldeaufklarungszentrale

Zivile Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter und Soldatinnen/Sol-
daten sind in ortsfesten Fernmeldeaufkldrungszentra-
len eingesetzt. Sprachkenntnisse in unterschiedlichen
Sprachen und modernes /T-Gerét an den Arbeitsplatzen
versetzen sie in die Lage, Funksignale und Funkverkehre zu
detektieren, zu Gbersetzen und auszuwerten. Die Ergeb-
nisse dienen der Lagefeststellung. Sie arbeiten in einem
Verbund mit den mobil eingesetzten Aufklarungskraf-
ten.

Der Stérpanzer HUMMEL

System fiir Elektronische GegenmalBnahmen im
VHF-Bereich; der Storpanzer HUMMEL ist ein hoch-
mobiler VHF-UHF-Stérsender fir Mehrkanalbetrieb.

Aufgrund seiner Panzerung, hohen Beweglichkeit und
Wirksamkeit ist er ein leistungsfahiges Mittel fiir den
Offensiven Elektronischen Kampf.
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STREITKR FTEBASIS

FUhrungsunterstitzung

Moderne Informationstechnik

Schnelle und effiziente Telekommunikation ist die Grundlage
der Fiihrungsfahigkeit. Mit mobiler Vermittlungs- und Richt-
funktechnik werden Fernmeldenetze in Einsatzgebieten aufge-
baut, die eine sichere Sprach- und Dateniibertragung intern
und im Kommunikationsverbund mit anderen militarischen und
zivilen Netzen gewahrleisten.

Mobiler Richtfunk

Richtfunkverbindungen werden in Fernmeldenetzen dazu genutzt,
die Vermaschung und somit die Uberlebensfahigkeit sicherzustel-
len. Mittels flexibler, ausfahrbarer Antennentragersysteme (Bild)
kann die jeweils hochste Reichweite zwischen zwei Richtfunktatio-
nen erreicht werden.

Weltweit erreichbar

Mit Satellitenstationen wird quasi weltweite Kommunikation
sichergestellt. Diese Systeme sind schnell einsetzbar und nutzen
geostationare Satelliten (hier: INMARSAT) fir die Ubertragung
von Sprache und Daten. Mit Schliisselgeraten werden die
Informationen gegen unbefugtes Abhéren geschiitzt.
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